
Injection-extraction SABRINA MAXI 

Injection-extraction

PROPRIETES
La SABRINA-MAXI est une machine professionnelle conçue pour nettoyer
les sols textiles de moyenne surface. Son système d’aspiration à haute
dépression permet d’éliminer la quantité maximum de saleté de la
moquette avec un temps de séchage très court. Robuste, compacte et
facile à transporter, elle est la machine idéale pour les entreprises de
nettoyage. Sa petite largeur la rend particulièrement adaptée au nettoyage
des trains, bus, cinémas, avions.

AVANTAGES
Technologie haute dépression, temps de séchage très court.
Tuyaux en acier inoxydable.
Poignée réglable en hauteur.

CARACTERISTIQUES
Moteur d’aspiration : 2 étages – Haute dépression
Puissance : 1’500 W
Dépression maximum : 3’000 mm H2O
Débit maximum : 50 l/sec
Capacité eau sale : 30 lt
Capacité eau propre : 30 lt
Pompe avec by-pass : Membrane
Puissance pompe : 80 W
Pression maximum : 9 bar
Débit maximum : 4.5 l/min
Largeur de travail : 300 mm
Nombre de buses : 3
Longueur câble : 10 m
Longueur tuyau : 5 m
Rendement théorique : 80 m2/h
Poids : 20 kg

DIMENSIONS
Longueur : 38 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 78 cm

REFERENCE
A600300000

OPTIONS
A650001010 - Suceur à main plastique avec 1 buse
A654500100 - SMARTKIT-MX dosage automatique SABRINA MAXI
A654500102 - PRESPRAY-MX pour SABRINA MAXI / CHARIS
A600511270 - Brosseur injecteur NS270 SANTO
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